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PerfectRail™ 2PzS110 OHAWKER.
PerfectRail

Tecnologia tecnologia de baterias
de plomo-acido para aplicaciones
de material rodante
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Construccion robusta

Bajo mantenimiento

Resistencia a choques
y vibraciones

Ciclo de alto
rendimiento

Retardante de llama V-0
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Hawker, PerfectRail™ 2PzS110

Datos Eléctricos

Especificaciones técnicas
Numero de pieza: 3562894

Tensién nominal

2V

Numero de elementos

1 (Technologia tubular de plomo-acido)

Densidad nominal del electrolito

1.24 kg/l (a 30°C) a pedido 1.27 y 1.29 disponible

Capacidad nominal C,, a 1.80 VPC en 20 °C

114 Ah

Capacidad nominal C,a 1.70 VPC en 30 °C 110 Ah
Corriente/Potencia para 0.25 h de descarga a 1.60 VPC 20 °C 1456 A / 239 W
Corriente/Potencia para 0.5 h de descarga a 1.60 VPC 20 °C  105.8A / 180 W
Corriente/Potencia para 1.0 h de descargaa 1.60 VPC 20 °C 676 A [/ 121 W
Corriente/Potencia para 3.0 h de descargaa 1.70VPC20°C 301A / 56 W
Corriente/Potencia para 5.0 h de descargaa 1.75VPC20°C 20.1A / 38W
Corriente/Potencia para 8.0 h de descargaa 1.75VPC 20 °C  14.0A [/ 27 W
Corriente/Potencia para 10.0 h de descargaa 1.80 VPC20°C 11.4A /| 22W
Corriente/Potencia para 24.0 h de descargaa 1.80 VPC 20 °C 54 A /1MW
Conversion a capacidad en 25 °C 103 % de Corriente/Potencia en 20°C
Resistencia interna 1.85 mQ

Short circuit current 1.08 kA
Autodescarga a 20 °C max. 6% / Mes
Pérdida de energia durante servicio en flotacion a 20°C =0.15W

Datos mecanicos

Peso 8.5kg 2%

Altura del elemento / Altura hasta terminal 340 mm / 370 mm
Anchura 47 mm
Profundidad 198 mm

Numero de terminales

1+/1-

Diametro terminal de conexién

M10 x 22 rosca interna

Par de apriete 25 Nm £2
Tipo de aislamiento segun IEC/EN 60529 IP 20
Diametro del orificio para medicion de voltaje 2 mm
Maxima seccién de cable sugerida 95 mm?

Accesorios para conector y terminales para conexion

usa flexible EVO o PerfectPlus - connectores

Conector (cobre estafiado y aislado)

Para el material rodante recomienda usar conectores flexibles

Choque + vibracion clasificaciéon (segun)

Categoria 1, clase B (IEC 61373:2011)

Datos Ambientales

Instalacion

verticalmente

Distancia de montaje de los elementos

no se requiere la distancia; para cargas mas altas
5-10 mm recomienda para la refrigeracion

Material de la caja / cubierta;
Callificacion de resistencia al fuego segun

PP -FR o PP( a pedido)
V-0 (UL94); 12/ F1 (NF F 16-101) o HB (UL94)

Vida de servicio esperada para el ferrocarril a 15 °C

6 afios (max. 30% DOD / dia)

Endurancia en ciclos (DB Test : 30% DOD/8h)

> 80% C,,,, después 1'300 ciclos

Vida util

12+ Long Life segun Eurobat classification

Nombre de envio

Baterias, humedas, no derramables
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Hawker, PerfectRail™ 2PzS110

Especificaciones de funcionamiento
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Temperatura [°C]

Instalacion de la bateria y funcionamiento

45 50 Valores estimados.

Deben ser verificados con perfil de carga real.

Carga recommendada para las aplicaciones del material
rodante (funcionamiento en paralelo de espera)

IUOU carga: Compensacion de temperatura de carga con
2 etapas limite de corriente (segun DIN 41773)

Elevacion de la tensién de carga a 20°C

2.40 VPC (Volt por elemento/celda)

Inferior o constante nivel de tensién en 20°C

2.29 ... 2.35 VPC (bajo ... alto uso ciclico)

Corriente de carga de IU o IUOU-carga (DIN 41773)

20 ... 30 A (minimo para uso ciclico: 25A)

Compensacion de tension de flotacion en funcion de la temp.

-4 mV/K por elemento

Tension de flotacion a 20°C (x 1%)

2.29 VPC (valido tambien para carga de
flotacion larga en taller y almacenamiento)

Intercambio de Aire

Segun EN 50272-2 : 2001
Q=0.05* Nygmeno* lgas * Cancro * 107 [m/h]
lsas = 5 (@ 2.29 VPC) ; |, = 20 (a 2.40 VPC)

gas

Rellenado de agua

manual / Sistema 'aquamatic opcional

Temperatura de funcionamiento recomendada

Entre 15°C a 25°C

Maxima temperatura de explotacién a largo plazo

+40°C con ventilacién (reduccion de vida de servicio)

Maxima temperatura de explotacioén a corto plazo (< 3h)

+50°C con ventilacién (reduccion de vida de servicio)

Minima temperatura de funcionamiento y almacenamiento

- 40°C (en condiciones de carga)

www.enersys-emea-rail.com
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Hawker, PerfectRail™ 2PzS110

Datos de descarga

Autonomia segun la descarga a corriente constante [Amp.] y tension final.

Voltaje Temp Duracion de la descarga [h:min]
[vPC] 0:01 005 0:10 0:15 020 025 0:30 040 050 1:00 1:30 2:00 3:00 4:00 5:00 8:00 10:00 12:00 24:00
190 20°C 766 766 766 711 659 616 579 518 472 432 351 297 23.0 19.1 164 117 98 85 47
25°C 76.6 76.6 76.6 724 674 631 594 533 486 447 363 30.8 239 19.8 170 12.1 102 88 49
185 20°C 103.2 103.2 943 86.0 79.3 736 689 611 551 504 403 33.8 259 212 182 12.8 108 93 5.2
25°C 103.2 1032 959 877 812 756 709 63.1 571 522 419 352 269 22.0 189 133 112 96 53
180 20°C 1295 124.6 110.3 99.6 914 844 786 692 620 562 444 369 28.0 228 194 136 114 98 54
25°C 129.5 126.1 112.3 102.1 938 869 812 717 644 585 463 385 292 23.7 20.1 14.1 1.8 102 586
175 20°C 1571 142.7 125.4 112.6 102.4 941 872 761 676 610 474 392 294 238 20.1 140 1.7 101 55
25°C 1571 1446 128.0 1155 1055 972 90.3 79.2 705 63.6 49.6 40.9 30.7 24.8 209 146 12.1 104 57
170 20°C 184.6 160.0 139.5 124.4 112.5 102.7 945 818 721 645 496 407 30.1 24.1 203 140 1.7 101 55
25°C 184.6 162.4 1426 1280 116.3 1065 98.3 853 755 676 52.0 42.6 315 252 211 146 12.1 104 57
165 20°C 194.0 176.0 152.9 135.5 1216 110.2 100.8 862 755 671 50.4 40.8 30.1 24.1 20.3 140 1.7 101 55
25°C 194.0 178.8 156.6 139.8 126.1 114.7 1052 90.3 79.2 70.6 53.1 42.9 315 252 211 146 12.1 104 57
160 20°C 194.0 190.6 165.3 145.6 129.6 1165 1058 89.6 771 676 50.4 40.8 30.1 24.1 203 140 11.7 101 55
25°C 194.0 194.0 169.5 150.6 134.8 1218 1109 94.2 814 714 53.1 429 315 252 211 146 12.1 104 57

Autonomia segun la descarga a energia constante [Vatios tension final.
Voltaje Temp Duracion de la descarga [h:min]
[VPC 0:01 005 010 0:15 0:20 0:25 0:30 0:40 0:50 1:00 1:30 2:00 3:00 4:00 5:00 8:00 10:00 12:00 24:00

190 20°C 1452 1452 1452 1356 126.1 118.1 1111 99.8 90.7 834 680 579 45.1 3756 324 231 195 169 93
25°C 145.1 1451 145.1 138.0 128.7 120.7 1139 102.7 935 86.1 70.3 59.9 46.7 38.8 335 239 20.1 174 9.6
186 20°C 189.8 189.8 174.7 159.6 1478 1376 129.1 11563 1044 956 76.8 64.9 50.1 41.1 354 25.1 212 183 10.2
25°C 189.8 189.8 1774 162.8 151.1 1412 132.7 1188 1079 99.0 79.7 674 52.1 427 36.7 26.0 219 189 104
1.80 20°C 232.8 224.6 199.2 180.8 166.3 154.2 144.1 1277 115.2 105.1 83.3 69.9 53.4 43.7 372 264 221 19.1 10.6
25°C 232.8 2272 202.7 184.8 170.4 158.7 148.5 132.0 119.4 109.1 86.8 72.8 55.6 454 38.6 273 229 19.8 109
175 20°C 274.6 249.9 220.6 199.2 182.2 168.3 156.6 1376 123.3 112.0 882 73.1 554 452 383 270 226 195 10.8
25°C 2746 253.3 224.9 204.1 1875 173.6 161.9 142.8 128.1 116.6 92.1 76.3 578 471 39.8 28.1 235 202 1.1
170 20°C 313.5 2729 2389 214.8 195.6 179.9 166.7 145.5 129.1 1169 912 75.0 56.4 45.7 385 270 226 195 10.8
25°C 313.56 2770 244.0 220.5 201.7 186.0 172.8 1515 134.8 1219 955 78.6 59.0 477 40.2 28.1 235 202 1.1
165 20°C 326.5 292.3 255.1 2279 206.5 189.0 1745 151.3 133.5 119.9 92.7 754 56.4 457 385 270 226 195 10.8
25°C 326.5 296.8 2612 2345 2135 196.0 1813 1579 139.8 1254 974 79.2 59.0 477 40.2 28.1 235 202 11.1
1.60 20°C 326.4 310.0 268.9 239.0 215.3 195.8 180.1 155.3 136.3 1209 92.7 754 56.4 457 385 270 226 195 10.8
25°C 326.4 312.3 2755 246.6 223.1 203.8 1877 162.5 143.2 1273 974 79.2 59.0 477 40.2 281 235 202 111

Valores de descarga constante sin pérdida de tension en los conectores y los cables!
Nuestro soporte técnico ofrece para calcular la curva de descarga para un perfil de carga especifica.
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